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Hazi mély furt kutakhoz, asott kutakhoz
és tartalyokhoz

MIERT AJANLOTT A BCPE 0,32 SZIVATTYU

egyszeru a szerelése és uzembe helyezése

megfelel6 haszndlat esetén karbantartast nem igényel

hosszu élettartam

a gyarto tébb, mint 20 éves tapasztalata a meruld szivattyuk teruletén
nagyon jo ar/érték arany

kizarolag eurdpai alapanyagokbdl és alkatrészekbdl gyartott
biztositott a garancidlis és garancidn tuli szerviz

A szivattyuzott viz mennyisége a szallitott viz magassaganak figgvényében -

M iy S Munkapont aramlas Qu
BCPE 0,32 szivattyunal f HoME

Emelémagassag

Szivattyu tipusa F5 o

m m

BCPE - 0,32-140
BCPE-0,32-120
BCPE - 0,32-100
BCPE - 0,32-80
BCPE - 0,32-63
BCPE - 0,32-50

BCPE - 0,32-40

Munkapont magassag H m

BCPE - 0,32-32

BCPE - 0,32-25

a Vodoley szivattyuk f6 importére
APPM trade, s.r.o., Ke Dvoru 778/2, 160 00 Praha 6, Vokovice - obchod@appmtrade.cz
Kézponti raktar: Lule¢ 380, 683 03 Luleg, Tel. +420 517 353 710, Fax +420 517 353 751 - info@vodoley.cz
www.vodoley.cz



Mikor véalassza a Vodoley BCPE 0,32
szivattyut

Mdszaki jellemz8&k

optimalis szivé teljesitmény 1m¥h-tél 2m?*/h-ig

a szivattyu kis atmérdje lehetévé teszi vékony furt kutakba
valé elhelyezését is (min. 110 mm @ furt kathoz)
feszlltség 230 = 23V, haldzati frekvencia 50 Hz

vigyazat, nem hasznalhato szennyezett, alkali, vagy savas
folyadék szivattylzasara

ivoviz szivattylizashoz 35 °C-ig
alacson (gyenge) vizhozammal rendelkezé mély furt
kathoz, asott kithoz, vagy tartélyhoz

0,32 I/s = 1,2 m3/h munkapont dramlassal, alkalmas
hétvégi- és csaladi hazak ivoviz ellatasara.

BCPE 0,32

Ossznyomés névleges aramlasnal H nom, mQ 25 32 40 50 63 80 100 120 140
nom = 0,32 /s (1,2 m3/h)

Maximalis aramlas, Q max, I/s (m3/h) 0,81/s = 3,0 m3/hod

Maximalis emelémagassag, Hmax (m) 36 47 60 75 90 120 150 160 200
Névleges teljesitmény (W) 440 500 680 900 1000 1290 1600 1950 2500
Aramerdsség (A) 2 2,3 3. 4,2 45 6,1 7.3 8,8 12,9
Kondenzétor kapacitas fesziltséggel 400 V (uF) 14 16 20 24 32 44 Ay TEEGA 74

Saly, bruttd (kg) o 10,7 13 15 18,8 23,5 26,5 36,2 46

Szivattyl atméré (mm), D ‘ 95

Szivattyl atmérd kilsé kabelvezetével (mm), S 105

Szivatty( hossz (mm), L 394 432 490 530 588 690 748 890 985
Csatlakozas méret ("), G G1

Hérelés tipus $01.095.05.0070/0150 $05.095.05.0070/0150 ‘ S06.095.05.0070/150

A hdrelé maximalis arameréssége (A) 2.5 63 | 10

Maximalis merilé mélység (m) 30

Maximalis homokt(rd képesség (g/m?) 200

Tekintve a lehetséges fejlesztéseket a termék minéségének javitasa érdekében, eléfordulhatnak olyan szerkezeti véltozasok, melyek nincsenek feltiintetve ebben a prospektusban.
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Karbantartast nem igényel és biztonsagos

A szivattyi mindennem( biztonsagi elSirasnak megfelel és a briinni Gépmindsits intézet (Strojirensky zkusebni tstav v Brné) tanusitvanyaval
rendelkezik, mely 6sszehangolva felhasznalhaté a hasznalati Gtmutatdval. A szivattyinak sajat higéniai tandsitvanya is van, mely igazolja
vévizre valé felhasznalhatésagéat. Amennyiben a szivatty(t a hasznalati Gtmutatéval 6sszhangban hasznalja, nem igényel karbantartast
élettartamanak ideje alatt.



