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TPU

 

(mm) (kg) (V) (A) (l/min) (m)(kW) (HP)

4 IPRO 4/015S
14 1¼"

880 15,3 230 8,3
1,1 1,5 110 94

4 IPRO 4/015T 880 14,5 400 3,3

4 IPRO 4/022S
19 1¼"

1028 18,2 230 11
1,5 2 110 127

4 IPRO 4/022T 1013 16,7 400 4,3

Q  [l/min]

Q  [m3/h]

H  [m]

Eta [%]

4” IPRO 4

4” IPRO 4/022

Eta

4” IPRO 4/015

(kW) (HP)

4 IPRO 6/022S
14 1¼"

1050 18,2 230 11
1,5 2 185 85

4 IPRO 6/022T 1035 16,7 400 4,3

4 IPRO 6/030S
21 1¼"

1418 25,3 230 15,8
2,2 3 185 128

4 IPRO 6/030T 1343 21,6 400 6,0

(mm) (kg) (V) (A) (kW) (HP)

4 IPRO 8/030S
13 2"

1142 22,9 230 15,8
2,2 3 230 85

4 IPRO 8/030T 1067 19,2 400 6,0

4 IPRO 8/040T 17 2" 1231 22,8 400 8,0 3 4 230 111

4 IPRO 8/055T 23 2" 1539 29,8 400 10,4 4 5,5 230 150

H  [m]

Q  [l/min]
Q  [m3/h]

Eta [%]
Eta

4 IPRO 6/030

4 IPRO 6/022

4 IPRO 6

H  [m]

Q  [l/min]
Q  [m3/h]

4 IPRO 8/030

4 IPRO 8/040

4 IPRO 8/055 Eta

Eta [%]4 IPRO 8

 

(mm) (kg) (V) (A)
(l/min) (m)

(l/min) (m)

 


